
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (EETT) 

Producto: Carro Plataforma Plana de Acero con Barandas de Malla y Dirección Tornamesa  

1. Descripción General: 

Carro de arrastre de carga pesada tipo plataforma plana, equipado con barandas contenedoras 

de malla y sistema de dirección por tornamesa con barra de tiro simple, diseñado para labores 

de transporte e industrial/bodega.  

2. Capacidad de Carga y Peso: 

o Capacidad de carga máxima: Mínimo 500 kg.  

o Peso aproximado del equipo: 80 kg.  

3. Estructura y Materialidad: 

o Chasis y Estructura: Tubo de acero estructural de 𝟏
𝟏

𝟒
′′ (𝟏, 𝟐𝟓′′) de diámetro con 

espesor de 𝟐 mm.  

o Base/Plataforma: Plancha continua de acero de 𝟐 mm de espesor.  

o Barandas: Barandas laterales y frontales en estructura tubular y malla metálica 

de contención para evitar la caída de carga en movimiento.  

4. Sistema de Dirección y Rodamiento: 

o Dirección: Sistema con tornamesa giratoria delantera para fácil maniobrabilidad.  

o Barra de Tiro: Llave/barra de tiro simple metálica con empuñadura ergonómica 

en T.  

o Ruedas: 4 ruedas de goma maciza de 𝟏𝟑′′ de diámetro, aptas para terrenos 

irregulares y superficies de bodega.  

 



 

Imagen referencial:  
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