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ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

Detalle Especificaciones Cantidad Imagen referencial 

Silla  

Características asiento y respaldo: fabricada en una sola 
pieza de polipropileno con filtro UV de alta densidad, 
respaldo semiflexible sin brazos 
Estructura:  
Patas en tubo de acero 1ʼʼ x 2 mm. 
Sujeción con remaches POP duro aluminio. 
Patines con funda pivotal. 
Esmalte termoconvertible con previo tratamiento de 
fosfatizado.  
color silla: aqua y lima en sus asientos y estructura gris 
claro.  
se consideran 18 sillas color aqua y 18 sillas color lima en 
sus asientos y estructura gris claro. 
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Silla Visita 

Asiento y respaldo Tapizados en Ecocuero o tevinil, 
espuma 4 cm alta densidad. 
Travesaños en tubo de acero de 3/4 x 1,5 mm. 
Altura según imagen, estas pueden variar ±5%. 
Patas en tubo de acero ovalado 30 x 1.5 
Respaldo en tubo de acero ovalado 30 x 1.5. 
Sujeción con remaches POP duroaluminio. 
Regatones polietileno ovalado 30 x 15 de alta densidad 
interiores. 
Esmalte termoconvertible con previo tratamiento de 
fosfatizado. 
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